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NOWOCZESNE SYSTEMY
OGRZEWANIA PURMO

Do energooszczednych domow

Jesli projektujesz lub wykonujesz instalacje ogrzewania w nowym
domu albo modernizujesz istniejacy system, coraz czesciej pracujesz
z instalacjami niskotemperaturowymi. To juz standard w budownictwie
energooszczednym. Pompy ciepta i kotty kondensacyjne wymagaja
jednak odpowiednio dobranych odbiornikow ciepta oraz sprawdzonych
komponentow instalacji. Dlatego tak wazne jest stosowanie rozwigzan,
ktore zapewniajg wysoka wydajnosc przy nizszej temperaturze
zasilania i jednoczesnie gwarantuja wieloletnia, bezawaryjng prace.

W Purmo oferujemy systemy i produkty dopasowane do najbardziej
wymagajacych instalacji, m.in. renowacyjne systemy ogrzewania
podtogowego, niezawodna rura PexPenta objeta 30-letnig gwarancja,
grzejniki dedykowane do instalacji niskotemperaturowych

- Ulow-E z wbudowanymi wentylatorami wspomagajacymi
konwekcje oraz klimakonwektory Vido S2.

Jako marka Purmo od ponad 30 lat dbamy
o ciepto w polskich domach i przez ten czas
konsekwentnie doskonalimy nasze systemy
ogrzewania podtogowego. Jednym z najwaz-
niejszych elementdéw instalacji ogrzewania
podtogowego sa rury, ktdre muszg zagwaran-
towac bezawaryjna wieloletnia eksploatacje.
WSsrod naszych rozwigzan wyjatkowa pozycje
zajmuje model PexPenta, ktora jako jedyna
rura narynku jest objeta 30-letnig gwarancja.

PEXPENTA - RURA, KTORA DECYDUJE
O TRWALOSCI INSTALACJI

Nasz system ogrzewania podtogowego Purmo
to nowoczesne i niezawodne rozwiazanie. Dla
instalatora oznacza to jedno - rura musi byc¢
absolutnie pewnym elementem instalacji. Po
wykonaniu wylewki dostep do niej jest bardzo
trudny i czesto kosztowny, dlatego jako$¢ mate-
riatu i technologia produkgcji majg kluczowe zna-
czenie. Musimy mie¢ pewnosc, ze rura wytrzyma
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odpowiednia temperature i ci$nienie przy cia-
gtej, wieloletniej pracy catej instalacji. Dlatego
w Purmo oferujemy unikalna, niezawodna rure
PexPenta do systemu ogrzewania podtogowego,
na ktorg udzielamy az 30 lat gwarancji!

W kazdej instalacji systemu zamknietego wy-
stepuje tylko jedno zagrozenie wieksze niz
nieszczelnos¢ - tlen wnikajacy do instalacji.
Zaprojektowana przez naszych ekspertow rura
PexPenta ma piec jednoczesnie wyttaczanych
warstw, a bariera antydyfuzyjna jest ukry-
ta wewnatrz konstrukcji rury i chroniona do-
datkowg warstwa usieciowanego polietylenu
o grubosci ok. 1 mm. Jest to rura typu PEXc,
sieciowana fizycznie strumieniem elektronow.
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Rura PexPenta: 1) warstwa PEX 2) warstwa kleju

3) bariera antydyfuzyjna 4) warstwa kleju 5) warstwa PEX
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Klimakonwektor Vido S2

Grzejnik Ulow-E
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Dzieki temu materiat uzyskuje bardzo wysoka
wytrzymatos¢é mechaniczna i odpornosc na
dtugotrwata prace w instalacji grzewczej.

Instalatorzy zwracaja jednak uwage na jeszcze
jedna ceche rury PexPenta - jej solidng konstruk-
cje, cow praktyce oznacza wieksza wytrzymatosc
i stabilnosc instalacji. Jednoczes$nie bez proble-
mu radza sobie z prowadzeniem rury PexPenta
nawet przy ciasnych zawrotach o 180°, co mozna
zobaczy¢ w praktyce na filmie instruktazowym.

OBEJRZYJ Filmna YT Purmo
Polska ,,Uktadanie rury ogrzewania
podtogowego, prawidtowe
zawracanie”

Kolejna unikalna cecha rury PexPenta jest ter-
miczna pamiec¢ ksztattu. Po zatamaniu rury,
wystarczy rownomiernie podgrzac uszkodzony
fragment opalarka, aby rura powrdcita do pier-
wotnego ksztattu zachowujac swoje wtasciwosci
i trwatosc.

Jako potwierdzenie jakosci naszych produktow
udzielamy pisemnej gwarancji. Wystarczy, ze
instalator wykona instalacje ogrzewania podtogo-
wego, stosujac kompletny system Purmo - nasze
rury, rozdzielacze, ztaczki i izolacje systemowa
i przesle wypetniony formularz zgtoszeniowy
dostepny na stronie internetowe;.
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ROZWIAZANIA DLA MODERNIZOWANYCH
OBIEKTOW

Z mysla o modernizowanych budynkach
przygotowalisSmy rowniez systemy ogrzewa-
nia podtogowego dedykowane do renowacji.
Charakteryzuja sie niska wysokoscig zabudowy
oraz niewielkim ciezarem, dzieki czemu moz-
na je rowniez stosowac na lekkich stropach.
Ponadto systemy TS14 SiTS14 R sa przykry-
wane ptytami suchego jastrychu, co znacznie
skraca czas montazu.

Natomiast do instalacji niskotemperaturowych
wspotpracujacych z pompa ciepta w pomiesz-
czeniach, w ktorych z roznych powodow nie ma
mozliwosci zastosowania systemow ptaszczy-
znowych najlepiej sprawdza sie:

« Dedykowane do tego typu instalacji grzejniki
Ulow-E z wbudowanymi wentylatorami wspo-
magajacymi konwekcje zapewniajg wysoka
moc grzewcza rowniez przy nizszej tempera-
turze zasilania, dzieki czemu moga skutecznie
zastapic starsze grzejniki, ktorych wydajnosc
W przy nizszej temperaturze zasilania systemu
jest niewystarczajaca.

« Klimakonwektory Vido S2 oferujace nie tylko
najwyzsza wydajnosc cieplna i wiele wariantow
montazu (niezabudowane i zabudowane), ale
rowniez i schtadzanie pomieszczen latem.
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