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ARTYKUL

NOWA RURA W OGRZEWANIU PODEOGOWYM QIK

Nowoczesna 5-warstwowa rura kompozytowa QIK FLEX produkowana jest w Niemczech.
Stworzona zostata z mysla o maksymalnej elastycznosci i tatwosci montazu

w systemach ogrzewania i chtodzenia podtogowego.

Innowacyjna konstrukcja dla maksymalnej
elastycznosci

Kluczowa cecha wyrdzniajaca rure QIK FLEX o wy-
miarach 16x2 mm jest grubos$¢ warstwy aluminio-
wej, wynoszaca 0,15 mm. Taki zabieg technologiczny
pozwolit na osiggniecie wyjgtkowych wtasciwosci:
-wybitne wtasciwosci uktadania petli podtogow-
ki: rura wykazuje maksymalng elastycznosc, co
znaczaco utatwia jej formowanie i redukuje opor
materiatu podczas wyginania;

-wysoka stabilnos¢ ksztattu: pomimo zwiekszo-
nej gietkosci, rura zachowuje nadany jej ksztatt
(brak efektu pamieci ksztattu), co jest kluczowe
podczas precyzyjnego montazu;

- niski promien giecia: przy gieciu recznym uzysku-
jemy promien ponizej 80 mm, natomiast z profe-
sjonalnym narzedziem do giecia mozna uzyskac
promien zaledwie 48 mm.

Kluczowe parametry techniczne

i bezpieczenstwo

Rura QIK FLEX wykonana jest w technologii PE-RT
II/Al/PE-RT II, co gwarantuje doskonatg odpornosc
termiczna i mechaniczna. Polietylen to specjalny
gatunek PE-RT Il o wysokich wtasciwosciach pla-
stycznych, klej natomiast pochodzi od renomowa-
nego producentaz Niemiec. Produkt ma certyfikacje
niezaleznego niemieckiego instytutu SKZ.

Najwazniejsze dane techniczne:
- parametry pracy: maks. temp. robocza 60°C

przy cisnieniu do 6 bar, a temp. awaryjna, czyli
krétkotrwatej pracy bez jakichkolwiek uszkodzen
to az 95°C;

- 100% bariera antydyfuzyjna: dyfuzja tlenu wyno-
si 0,000 mg/(l-d), co catkowicie chroni metalowe
elementy instalacji przed korozjg;

-minimalna rozszerzalnosc cieplna: wspotczynnik
rozszerzalnoscito zaledwie 0,025 mm/(m-K), dzie-
kiczemu rury nie ,pracuja” gwattownie w jastry-
chu pod wptywem zmian temperatury, umozliwia
to uktadanie dtugich odcinkéw prostych;

- lekkosc instalacji: waga samej rury to tylko 100
g/m (210 g/m po napetnieniu woda), co utatwia
transport i montaz na budowie;

- wszechstronne zastosowanie ptaszczyznowe:
rura QIK FLEX zostata zaprojektowana z mysla
0 nowoczesnym budownictwie energooszczed-
nym, gdzie systemy ptaszczyznowe petnia funkcje
zaréwno grzewcza, jak i chtodzaca. Rura doskona-
le sprawdza sie winstalacjach ogrzewania i chto-
dzenia podtogowego, Sciennego i sufitowego.

Personalizacja pod wymagania klienta

Standardowo dostepne sa kregi o dtugosci az do
600 m.b., co minimalizuje ilo$¢ odpadow na bu-
dowie, dodatkowo dostepne sg kregi 200 m.b. Ze-
wnetrzna warstwa produkowana jest w specjalnym
burgundowym kolorze, a wewnetrzna za$ - natu-
ralna. Nadrukiznakowanie rury QIK, w tym logo sa
w petni spersonalizowane oraz zgodne z wymaga-
niami, jakie stawiane sg wyrobom budowlanym.

QQIK

Rura QIK FLEX to nowos¢, innowacyj-
ny produkt klasy premium ,,Made in
Germany”, ktéry stanowi optymalna
odpowiedz na potrzeby wspoétczesnych
instalatorow. Eliminuje ona uciazliwa
sztywnos¢ tradycyjnych rur wielowar-
stwowych, zachowujac jednoczesnie
ich petna szczelnosc tlenowa i stabil-
nosc formy, a takze parametry cisnie-
niowe i temperaturowe. To niezawod-
ny fundament pod wydajne systemy
ogrzewania i chtodzenia ptaszczyzno-
wego. Szczegoty w hurtowniach Instal-
Konsorcjum.
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